Stacja Portierska Greon IP/SIP

Stacja Portierska IP/SIP Greon, petni funkcje odbiornika wewnetrznego typu Master z 10" LCD ekranem
dotykowym z systemem operacyjnym Android. Odbiornik posiada funkcje sterowania i komunikacji z urzgdzeniami
domofonowymi Greon, interkom, pamieé, podglad obrazu z kamer, sterowanie bramami, furtkami, windami,
bezposrednio na podgladzie kamer IP (z przekaznikiem sieciowym), wysytanie wiadomosci na monitory mieszkancéow,
widget pogodowy*, komunikacje z odbiornikami wewnetrznymi i panelami bramowymi, odbieranie komunikatéw
alarmowych. Odbiornik moze dodatkowo realizowaé potgczenia przy wykorzystaniu protokotu SIP. Panel zostat
zaprojektowany dla biur, osiedli mieszkaniowych, hoteli, szkét oraz domdéw jednorodzinnych. System domofonowy Greon
charakteryzuje brak ograniczen w zakresie odlegtosci, ilosci uzytkownikow oraz brak zajetosci linii. Rozmowy prowadzone
sg w trybie P2P czyli w tym samym czasie moze rozmawiac "kazdy z kazdym".

Najwazniejsze cechy panelu
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10"EKRAN DOTYKOWY TFT LCD
tatwy w obstudze, intuicyjny interfejs

ZAPIS ZDJEC | FILMOW
Funkcja rejestruje w pamieci urzadzenia zdjecia
0so6b dzwonigcych z doktadng datg i godzing Podgiad
zdarzenia oraz filmy w trakcie potgczenia
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SYSTEM ANDROID
Umozliwia instalacje aplikacji

B

. czarny (-BAW) c €
INTERKOM

Pozwala na komunikacje audio, wideo (opcja)
miedzy lokatorami w ramach jednej instalacji

PODGLAD Z KAMER IP-CCTV | STEROWANIE
Monitor pozwala na podtagczenie do 8 kamer
IP-CCTV oraz na sterowanie do 4 urzadzen
bezposrednio z ich podgladu (przekaznik sieciow,

ALARMY

Odbieranie komunikatow z wejs¢ alarmowych

w lokalach mieszkalnych, z czujnikow podtaczonych
do odbiornikéw wewnetrznych Greon.

OBStUGA ZASILANIA POPRZEZ POE
Lub oddzielnym zasilaczem 12V DC
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POLACZENIA / OTWIERANIE

Potgczenia: Portier-Mieszanie, Mieszanie-Portier
Otwieranie wejs¢, bram, szlabandw.

Q OPROGRAMOWANIE DO KONFIGURACII
SYSTEMU

PODGLAD | STEROWANIE BEZ WYWOtANIA

Mozliwos¢ podgladu obrazu z panelu zewnetrznego
oraz sterowanie wejsciem bez wywowatnia

©

(przekaznik sieciowy) —
' WSPOLPRACA Z ODBIORNIKAMI W SYSTEMIE
WIADOMOSCI TEKSTOWE ==
Wysytanie i otrzymywanie wiadomosci.
Mozliwos¢ wysytania wiadomosci zbiorczych.
Urzgdzenia wspotpracujgce
Monitory GR-IS4 /GR-IS4v2 GR-IS1-WA / WAW (Wi-FI) ~ GR-IS1-BA / BAW (Wi-Fi)  GR-IS11-WA / BA (Wi-Fi) GR-IS2/GR-1520
Unifony GR-ISA1/GR-ISA1.2 GR-ISA2 GR-ISA3
Panele GR-0S5/GR-0S10EK GR-0S2 GR-053/ GR-054/GR-0512 GR-0S8 GR-059/0510-1B..5B/0S-10K
Switche GR-SW42 GR-SW82 GR-SW162v2 GR-SW242
Portiernie GR-CP2
Zasilacze HDR-15-12
Moduty dodatkowe GR-PE-8-0 GR-PE-2-2 GR-PE-4-0 GR-B1
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Dane techniczne

Zasilanie:

Maksymalny pobdr mocy:
Poboér mocy (czuwanie):
System operacyjny:

Jezyk interfejsu:

RAM:

Flash:

Wyswietlacz:
Rozdzielczo$¢ LCD:

Ekran dotykowy:
Whbudowana kamera
Wejscie audio:

Wyjscie audio:

Jakos¢ audio:

Kodeki audio / wideo:
Interkom miedzy uzytkownikami:
Przechowywanie zapisow:
Formy zapisu:

Pojemnos¢ karty pamieci:
Obstuga:

Temperatura pracy:
Wymiary (mm):

Materiat:

Kolor:

Wejscie dzwonkowe:
Wejscia na karte SD
Rodzaj wejs¢ alarmowych
Wyjscie sygnalizacji alarmu:
Wyjscie komunikacyjne:
Obstuga IP-CCTV:
Interfejs sieciowy LAN:
Interfejs sieciowy WLAN:
Kategoria przewodu LAN:
Protokoty sieciowe:

Sposoby integracji:

*funkcja dostepna po podtaczeniu do Internetu

12V DC lub PoE IEEE 802.3af
ow

3W

Android 6.0.1

Polski

512GB

4GB

10” TFT LCD

1024 x 600

Pojemnosciowy

Tak - 3MP

Mikrofon kierunkowy
Whbudowany gtosnik
Redukcja szumoéw, redukcja echa
G.711U, G.711A, G.729 / H.264
Tak

Whbudowana pamigc

Zdjecie lub film

Ekran dotykowy

-10°C - +55°C

303 x 195 x 35 mm, Desktop
Szkto, tworzywo sztuczne
czarny front srebrna ramka
Tak, typu NO

Tak (opcja)

Whbudowany gtosnik

RS485

Tak, do 8 kamer poprzez RTSP
10/100 Mbps, RJ45

Wi-Fi 802.11b/g/n

CAT-5e (rekomendowana)

SIP, TCP/IP, RTSP, RTP, HTTP, DHCP
SIP, DTMF, RTSP
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Gwarancja

Producent udziela standardowej gwarancji produktowej na 2 lata




