panele wewnetrzne Greon IP/SIP
Greon GR-1S1-WAW(-BAW)

Panel wewnetrzny IP/SIP Greon z WiFi, petni funkcje odbiornika wewnetrznego z 7" LCD ekranem dotykowym
z systemem operacyjnym Android. Odbiornik posiada funkcje sterowania i komunikacji z panelami wideodomofonowym
Greon, interkom, pamie¢ zdjeé, filmow, podglad obrazu z 16 kamer IP-CCTV, sterowanie bramami, furtkami, windami,
bezposrednio na podgladzie kamer IP (z przekaznikiem sieciowym), wiadomosci od Administracji, obstuge przez smartfon*,
widget pogodowy*, komunikacje z Portierami, wejscie dzwonkowe, wejscia alarmowe. Odbiornik moze dodatkowo
realizowa¢ potaczenia przy wykorzystaniu protokotu SIP. Panel zostat zaprojektowany dla biur, osiedli
mieszkaniowych, hoteli, szkét oraz domdéw jednorodzinnych. System domofonowy Greon charakteryzuje brak ograniczen
w zakresie odlegtosci, ilosci uzytkownikdw oraz brak zajetosci linii. Rozmowy prowadzone sg w trybie P2P czyli w tym
samym czasie moze rozmawiac "kazdy z kazdym".

Najwazniejsze cechy panelu
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Mozliwo$é¢ podgladu obrazu z panelu zewnetrznego \ ) Ztacze do podtaczenia przycisku dzwonka
oraz sterowanie wejsciem bez wywowatnia
(przekaznik sieciowy) —
OPROGRAMOWANIE DO KONFIGURACII
WIADOMOSCI TEKSTOWE Q SYSTEMU
Lokator moze otrzymywac wiadomosci od —
administracji lub Portiera
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Urzadzenla WS pOpr raCUJace ’ WSPOLPRACA Z PORTIERNIA
i [
Monitory GR-IS4 GR-IS1-WA / WAW (Wi-FI) GR-IS1-BA / BAW (Wi-Fi)  GR-IS11-WA / BA (Wi-Fi) GR-IS2/GR-IS20
Unifony GR-ISA1 GR-ISA2 GR-ISA1.2
Panele GR-0S5 GR-0S2 GR-0S3 / GR-0S4 GR-0S8/GR-0S9 GR-0510-1-5B/GR-0510K
Switche GR-5W42 GR-5W82 GR-SW162v2 GR-SW242
Portiernie GR-CP2
Zasilacze HDR-15-12
Moduty dodatkowe GR-PE-8-0 GR-PE-2-2 GR-PE-4-0 GR-B1
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Dane techniczne

Zasilanie:

Maksymalny pobdr mocy:
Pobdr mocy (czuwanie):
System operacyjny:
Jezyk interfejsu:

RAM:

Flash:

Wyswietlacz:
Rozdzielczos¢ LCD:
Ekran dotykowy:
Whbudowana kamera
Wejscie audio:

Wyjscie audio:

Jakos¢ audio:

Kodeki audio / wideo:

Interkom miedzy uzytkownikami:

Przechowywanie zapiséw:

— Formy zapisu:

Pojemnos¢ karty pamieci:

/7 N Obstuga:
Q ‘ Temperatura pracy:

Wymiary (mm):

Materiat:

Kolor:

Wejscie dzwonkowe:

Wejscia alarmowe

— Rodzaj wejs$¢ alarmowych
Wyjscie sygnalizacji alarmu:
Wyjscie komunikacyjne:
Obstuga IP-CCTV:
Interfejs sieciowy LAN:
Interfejs sieciowy WLAN:
Kategoria przewodu LAN:
Protokoty sieciowe:

Sposoby integracji:

Instrukcja montazu

/

Montaz uchwytu (OPCJA 1): Na puszce 60 x 60 mm

Z uwagi na wystajace ztacza RJ45 za uchwytem
powinien znalezé sie otwdr, rekomendowana jest
puszka kwadratowa 60x60mm (rozstaw otwordéw
montazowych w uchwycie to 60 mm). Uchwyt nalezy
przykreci¢ do puszki.

*funkcja dostepna po podtaczeniu do Internetu lub wykupieniu aktywacji

12V DC lub PoE IEEE 802.3af
ow

3W

Android 6.0.1

Polski

1GB

4GB

7” TFT LCD

1024 x 600

Pojemnosciowy

Nie (opcja)

Mikrofon kierunkowy
Whbudowany gtosnik

Redukcja szuméw, redukcja echa
G.711U, G.711A, G.729 / H.264
Tak

Whbudowana pamieé

Zdjecie lub film

Ekran dotykowy

-10°C - +55°C

235x145x 19,5

Szkto, tworzywo sztuczne

Biaty front (-WAW) / czarny front (-BAW), srebrna ramka
Tak, typu NO

Tak, 8

NO, NC

Whbudowany gtosnik

RS485

Tak, do 16 kamer poprzez RTSP
10/100 Mbps, RJ45

Wi-Fi 802.11b/g/n

CAT-5e (rekomendowana)

SIP, TCP/IP, RTSP, RTP, HTTP, DHCP
SIP, DTMF, RTSP

/
/

Montaz uchwytu (OPCJA 2): Bez puszki

Mozliwy jest réwniez montaz bez puszki, wowczas
wokét przewodu nalezy wykonaé otwér o wymiarach
ok. 50 x 50 mm i gtebokosci okoto 30 mm. Uchwyt
nalezy przykreci¢ do $ciany za pomocg kotkow
rozporowych.
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Terminal przytaczeniowy

Montaz panelu wewngtrznego
Zawie$ monitor na uchwycie poprzez dosuniecie
urzadzenia do uchwytuiprzesuniecie w dét.

Gwarancja
Producent udziela standardowej gwarancji produktowej na 2 lata




