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Unifon IP/SIP Greon, z klawiaturg numeryczng, posiada funkcje sterowania i komunikacji z panelami
wideodomofonowymi Greon, interkom, funkcje automatycznego wykonywania potaczen alarmowych (pod wczesniej
zdefiniowany numer), 10 konfigurowalnych potaczen szybkiego wybierania. Realizuje potgczenia SIP, pomiedzy panelami
wewnetrznymi, portierniami, telefonami VolP, smartfonami. Unifon zostat zaprojektowany dla biur, osiedli mieszkaniowych,
hoteli, szkét oraz domdw jednorodzinnych. System domofonowy Greon charakteryzuje brak ograniczen w zakresie
odlegtosci, ilosci uzytkownikow oraz brak zajetosci linii. Rozmowy prowadzone sg w trybie P2P czyli w tym samym czasie
moze rozmawiac "kazdy z kazdym".

Najwazniejsze cechy unifonu:
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\—__/) Telefony VolP, smartfony itd.
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oo Mozliwos¢ zdefiniowania do 10 potaczen
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{ 2 } Funkcja wykonywania potgczen alarmowych
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Mozliwos$¢ zdefiniowania do 10 przekaznikow.
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Urzgdzenia wspotpracujace

Monitory GR-I1S4 GR-IS1-WA / WAW (Wi-FI) GR-IS1-BA / BAW (Wi-Fi)  GR-IS11-WA / BA (Wi-Fi) GR-IS2

Unifony GR-ISA1 GR-ISA2

Panele GR-0S1 GR-0S2 / GR-0S5 GR-0S3 / GR-054 GR-0S8 GR-0S9

Switche GR-SW42 GR-SW82 GR-SW162 GR-SW242

Portiernie GR-GS2

Zasilacze HDR-15-12
Moduty dodatkowe GR-PE-8-0 GR-PE-2-2 GR-PE-4-0 GR-B1

Producent
ELFON BIS Sp. z 0.0. Sp.K. udziela standardowej gwarancji na 2 lata. www.elfon.com.pl, www.greon.pl
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Unifon IP/SIP Greon, posiada funkcje sterowania i komunikacji z panelami wideodomofonowymi Greon, interkom,
funkcje automatycznego wykonywania potgczen alarmowych (pod wczesniej zdefiniowany numer), wbudowany
przekaznik oraz swobodnie programowalne 3 przyciski oraz 2 styki wejsciowe. Realizuje potaczenia SIP pomiedzy panelami
wewnetrznymi, portierniami, telefonami VolP i smartfonami. Unifon zostat zaprojektowany dla biur, osiedli mieszkaniowych,
hoteli, szkét oraz domdw jednorodzinnych. System domofonowy Greon charakteryzuje brak ograniczen w zakresie
odlegtosci, ilosci uzytkownikow oraz brak zajetosci linii. Rozmowy prowadzone sg w trybie P2P czyli w tym samym czasie
moze rozmawiac "kazdy z kazdym".

Najwazniejsze cechy panelu

(< )} TRZY SWOBODNIE PROGRAMOWALNE PRZYCISKI
E&\ Przyciskom mozna przypisa¢ dowolng funkcje, np. otwarcie bramy,
N wtigczenie $wiatta, wysterowanie wbudowanego przekaznika, czy
potaczenie z portierem.
( \| DWA SWOBODNIE PROGRAMOWALNE STYKI WEJSCIOWE
Stykom mozna przypisac funkcje identycznie jak przyciskom.
N——/ Umozliwia to np. podtgczenie zewnetrznego przycisku, ktéry bedzie
wyzwalat dodatkowy sygnalizator swietlny, otwierat brame lub
przywotywat portiera.

WBUDOWANY PRZEKAZNIK

Mozliwo$¢ zatgczania zewnetrznych obwodow elektrycznych.
PRZEKIEROWANIE PO{'.ACZEN NA DOWOLNE
URZADZENIA IP/SIP
\—__/) Telefony VolP, smartfony itd.
( \| INTERKOM
% W obrebie 3 przyciskdw programowalnych mozliwosé
~—"/ ustawienia potaczen interkomowych.
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Urzgdzenia wspotpracujace
Monitory GR-I1S4 GR-IS1-WA / WAW (Wi-FI) GR-IS1-BA / BAW (Wi-Fi)  GR-IS11-WA / BA (Wi-Fi) GR-IS2
Unifony GR-ISA1 GR-ISA2
Panele GR-0S1 GR-0S2 / GR-0S5 GR-0S3 / GR-054 GR-0S8 GR-0S9
Switche GR-SW42 GR-SW82 GR-SW162v2 GR-SW242
Portiernie GR-GS2
Zasilacze HDR-15-12
Moduty dodatkowe GR-PE-8-0 GR-PE-2-2 GR-PE-4-0 GR-B1

Gwarancja
Producent ELFON BIS Sp.z 0.0. Sp.K. udziela standardowej gwarancji produktowej na 2 lata, www.elfon.com.pl, www.greon.pl l




