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 Głośnomówiący unifon IP/SIP Greon, , posiada funkcje sterowania 3 przekaźnikami, 8 wejść alarmowych/wejście 
dzwonkowe, komunikację z panelami wideodomofonowymi Greon IP/SIP. Realizuje połączenia SIP, pomiędzy panelami 
wewnętrznymi, por�erniami, telefonami VoIP, smar�onami. Unifon został zaprojektowany dla biur, osiedli mieszkaniowych, 
hoteli, szkół oraz domów jednorodzinnych. System domofonowy Greon charakteryzuje brak ograniczeń w zakresie 
odległości, ilości użytkowników oraz brak zajętości linii. Rozmowy prowadzone są w trybie P2P czyli w tym samym czasie 
może rozmawiać "każdy z każdym".
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Najważniejsze cechy unifonu:

panele wewnętrzne Greon IP/SIP

GR-ISA3

Monitory

Unifony

Panele

Switche

Por�ernie

Zasilacze

Moduły dodatkowe

GR-IS1-WA / WAW (Wi-FI)

GR-ISA2

GR-OS2 / GR-OS5

GR-SW82

GR-PE-2-2

GR-IS1-BA / BAW (Wi-Fi)

GR-OS3 / GR-OS4

GR-SW162

GR-PE-4-0

GR-IS11-WA / BA (Wi-Fi)

GR-OS8/ GR-OS10-1B...5B

GR-SW242

GR-B1

GR-OS9/GR-OS10K

Urządzenia współpracujące

Dostępne kolory: biały

GR-IS2/GR-IS20(Wi-Fi)GR-IS4

GR-ISA1

GR-OS10EK

GR-SW42

GR-GS2 

HDR-15-12

GR-PE-8-0

Wymiary: 184 x 100 x 28 mm 
Temp. pracy : -10st. to +55st.

Z regulacją głośności rozmowy,
połączenia i podświetlanymi przyciskami.

STEROWANIE 3 PRZEKAŹNIKAMI

Sterowanie przekaźnikiem otwarcia np.:
furtki, bramy, bramy garażowej. 

Obsługa protokołu SIP 2.0 do komunikacji 
z telefonami IP i centralą IP-PBX

Możliwość zdefiniowania 3 przekaźników. 

lub Adapter DC 12V/2A

Możliwość podpięcia do 8 czujników
alarmowych z informacją o zdarzeniach
na unifonie i centrali por�erskiej
Wejście na przycisk dzwonka.

WEJŚCIE DZWONKOWE,
8 WEJŚĆ ALARMOWYCH

UNIFON GŁOŚNOMÓWIĄCY

OBSŁUGA SIP 2.0

UNIWERSALNY MONTAŻ Protokoły: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP,
DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

GR-ISA3

możliwość wysłania SOS do Por�era
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