panele wideodomofonowe Greon IP/SIP
GR-052(-2P)

Panel wideodomofonowy IP/SIP Greon z funkcjg otwarcia bezdotykowego po ROZPOZNANIU TWARZY, ktéry petni
funkcje wideodomofonu jedno lub wielomieszkaniowego oraz sieciowej kontroli dostepu (wejscie Wiegand). Zostat
zaprojektowany dla biur, osiedli mieszkaniowych, hoteli, szkdt oraz domoéw jednorodzinnych. tgczy funkcje czytnika kart
Mifare, szyfratora, dzwonka do drzwi, wideodomofonu z elektroniczng lista lokatoréw i personalizowanym
wyswietlaczem 4,3" TFT LCD. Moze realizowaé¢ komunikacje z telefonem SIP, smartfonem oraz wideodomofonem za
posrednictwem protokotu SIP. Dzieki rozbudowanym funkcjom i prostej obstudze jest to najlepszy wybdr dla wideodomofonu
lub sieciowej kontroli dostepu. System domofonowy Greon charakteryzuje brak ograniczen w zakresie odlegtosci, ilosci
uzytkownikéw oraz brak zajetosci linii. Rozmowy prowadzone sg w trybie P2P czyli w tym samym czasie moze rozmawiac
"kazdy z kazdym".

Najwazniejsze cechy panelu

DETEKCJA TWARZY
Szybkie i bezdotykowe otwieranie wejscia z samoistng aktywacjg
detekcji po wykryciu obecnosci uzytkownika

WYSWIETLACZ

e LCD o przekatnej 4,3" pozwala na wyswietlenie listy lokatorow,
komunikatéw, reklam

AUTOMATYCZNIE PODSWIETLANA KLAWIATURA
PIEZOELEKTRYCZNA

Umozliwia numerowe wybieranie lokali (NRLOKALU#) oraz otwieranie
wejscia kodem (format #KOD#)

WYGODNE OTWIERANIE

Oprocz detekcji twarzy czytnik RFID w standardzie Mifare 13,56 MHz
umozliwia otwarcie wejscia metoda zblizeniowg — brelokiem, kartg,
czy smartfonem z NFC* aktywnym

WSPOLPRACA Z PORTIERNIA Greon
Dedykowany przycisk wywotania portiera c €
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Urzgdzenia wspotpracujace

*UWAGA- nie we wszystkich smarfonach mozna wykorzystac¢
funkcje NFC do otwierania zbizeniowego.

Monitory GR-I1S4 GR-IS1-WA / WAW (Wi-FI) ~ GR-IS1-BA / BAW (Wi-Fi) GR-IS11-WA / BA (Wi-Fi) GR-1S2
Unifony GR-ISA1 GR-ISA2 GR-ISA1.2
Panele GR-O5 GR-0S2 GR-0S3 / GR-0S4 GR-0S8 GR-0S9/GR-10
Switche GR-SW42 GR-SW82 GR-SW162v2 GR-SW242
Portiernie GR-GS2
Zasilacze HDR-15-12
Moduty dodatkowe GR-PE-8-0 GR-PE-2-2 GR-PE-4-0 GR-B1
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panele wideodomofonowe Greon IP/SIP

ELFON FeIey GR-OSZ(-ZP)

Dane techniczne

53
Zasilanie: 12V DC lub PoE IEEE 802.3af [GR-0S2] 158 [ |
12V DC [GR-0S2-2P] —
Maksymalny pobdr mocy: 10W 1
Pobdr mocy (czuwanie): 3W
System operacyjny: Android
SDRAM: 512 MB
Flash: 4GB
Maksymalna ilo$¢ abonentéw: 9899
llo$¢ paneli w jednej instalacji: 99
Rozlegtosc instalacji: Bez ograniczen § g’
llos¢ wybieranych monitoréw: Maksymalnie 4 jednocze$nie
Wyswietlacz 4,3" TFT LCD
Rozdzielczos¢ wyswietlacza 480 x 272
Przetwornik kamery: CMOS
Rozdzielczos¢ kamery: 2 Mpx; wideo 1280 x 720 px
Katy widzenia kamery: 110° w poziomie, 60° w pionie, regulowany
Doswietlenie kamery: Tak, 6 biatych LED
Kodeki audio / wideo: G.711, G.729 / H.264 Greon -
Jakos¢ audio: Redukcja szumédw, redukcja echa - - I‘g
Tryb pracy: Duplex, rozmowy dwukierunkowe
Czas rozmowy: Do 120 sekund e N

Power/Unlock

Komunikaty gtosowe: Tak — ,,Drzwi zostaty otwarte” po otwarciu elektrozaczepu Iiiﬂ"_a'lo_“‘wl—l 'MiﬂEV_a'"'&;‘EiJ‘TIT‘

1[2 3 1 2
Otwieranie kodem: Tak, w formacie: #KOD# [+12vIGNDILocK] [No [ NO [comlcom] NC |

Network Card Read RS485
Otwieranie RFID: Tak e |a1r sazer| 34|l [2]2[3T4a]

[+5v[GNDlwDOWD1]  [+12VIGNDJ485+485-|

Otwieranie twarzg: Tak, z mozliwoscig bezdotykowej aktywacji rozpoznania
Exit/Door - detector

Otwieranie panelem wewnetrznym: Tak

o o i \ EXIT|GNDI DIN| DS )
Otwieranie smartfonem: Dowolna aplikacja VolP obstugujaca DTMF, NFC*
Wejscie na przycisk otwarcia: Tak, typu NO Terminal przy{aczeniowy
Materiat: Aluminium szczotkowane
(olor: Srebrny Instrukcja montazu
Przyciski Piezoelektryczne

. . Tak, aktywowane automatycznie czujnikiem ruchu
Podswietlenie:

(wyswietlacz, przyciski)
Czytnik RFID: Mifare 13,56 MHz; do 20 000 uzytkownikéw i kart
Klasa szczelnosci: 1P65
Temperatura pracy: —40°C do +70°C
Dopuszczalna wilgotnosc: 20% — 93%
Montaz: Podtynkowy (opcjonalnie natynkowy — oddzielna obudowa)
Wymiary (mm): 158 x 380 x 53
Wymiary obudowy z daszkiem (mm): 163 x 388 x 107
Wymiary puszki podtynkowej (mm): 142 x 360 x 53

Zalecana wysoko$¢ instalacji: 150 cm miedzy obiektywem a podtozem
Sierowanielelekitazaczenem: 1 przekaznik typu NO, NC (maks. 3,5A) [GR-0S2] W scianie nalezy Wykuc otwor, w ktorym
' 2 przekazniki typu NO, NC (maks. 3,5A) [GR-052-2P] bedzie umieszczona puszka do montazu
Wejscie / wyjscie Wiegand: Wejscie, 128/n/p podtynkowego. Na dole otworu warto
Interfejs sieciowy LAN: 10/100 Mbps, RJ45 ZOSZaWILC 3 rymen.ke umOZ(!IVY!aJ.QCQ Odp’ny
el tora moze gromaazic sie w puszce.
Interfejs sieciowy WLAN: - _y" g Q P i
) W niej do odptywu wody nalezy wytamac
Rekomendowany przewdd: skretka CAT.5e , . .
dolng zaslepke. Panel zawieszany jest na
Protokoty sieciowe: TCP/UDP, HTTP, DNS, DHCP, SIP/VolIP, RTSP L nr
gornych zaczepach puszki i przykrecany od
Wyjscie komunikacyjne: RS485 dotu na dwie s',ruby.
Sposoby integracji: Audio i wideo — SIP; otwieranie — DTMF; wizja — RTSP
Sciezka RTSP: rtsp://login:hasto@adresIP/ch00

Gwarancja
*otwieranie NFC tylko z kompatybilnymi urzadzeniami Producent udziela standardowej gwarancji produktowej na 2 lata l




