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 Panel wideodomofonowy IP/SIP Greon, który pełni funkcję wideodomofonu jedno lub wielomieszkaniowego oraz 
sieciowej kontroli dostępu (wejście Wiegand). Został zaprojektowany dla biur, osiedli mieszkaniowych, hoteli, szkół oraz 
domów jednorodzinnych. Łączy funkcje czytnika kart Mifare, szyfratora, dzwonka do drzwi, wideodomofonu z 
elektroniczną listą lokatorów i personalizowanym  wyświetlaczem 4,3" TFT LCD. Może realizować komunikację z 
telefonem SIP, smar�onem oraz wideodomofonem za pośrednictwem protokołu SIP. Dzięki rozbudowanym funkcjom i 
prostej obsłudze jest to najlepszy wybór dla wideodomofonu lub sieciowej kontroli dostępu. System domofonowy Greon 
charakteryzuje brak ograniczeń w zakresie odległości, ilości użytkowników oraz brak zajętości linii. Rozmowy prowadzone 
są w trybie P2P czyli w tym samym czasie może rozmawiać  "każdy z każdym". 
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Dane techniczne

Gwarancja 
Producent udziela standardowej gwarancji produktowej na 2 lata 2

W ścianie należy wykuć otwór, w którym 
będzie umieszczona puszka do montażu 
podtynkowego. Na dole otworu warto 
zostawić rynienkę umożliwiającą odpływ 
wody, która może gromadzić się w puszce. 
W niej do odpływu wody należy wyłamać 
dolną zaślepkę. Panel zawieszany jest na 
górnych zaczepach puszki i przykręcany od 
dołu na dwie śruby.

Instrukcja montażu

Terminal przyłączeniowy

*otwieranie NFC tylko z kompatybilnymi urządzeniami

10W

3W

Linux

512 MB

4 GB

9899

99

Bez ograniczeń

110° w poziomie, 60° w pionie

G.711, G.729 / H.264

Redukcja szumów, redukcja echa

Duplex, rozmowy dwukierunkowe

Do 120 sekund

Tak 

Tak

Dowolna aplikacja VoIP obsługująca DTMF, NFC*

Srebrny

Ip55 

Podtynkowy (opcjonalnie natynkowy – oddzielna obudowa)

158 x 380 x 53

Tak – „Drzwi zostały otwarte” po otwarciu elektrozaczepu

–40°C do +70°C

20% – 93%

2 Mpx; wideo 1280 x 720 px

CMOS

Maksymalnie 4 jednocześnie

Tak, w formacie: #KOD#

Tak, aktywowane automatycznie czujnikiem ruchu 
(wyświetlacz, przyciski)

Maksymalny pobór mocy:

Pobór mocy (czuwanie):

System operacyjny:

SDRAM:

Flash:

Maksymalna ilość abonentów:

Ilość paneli w jednej instalacji:

Rozległość instalacji:

Kąty widzenia kamery:

Kodeki audio / wideo:

Jakość audio:

Tryb pracy:

Czas rozmowy:

Otwieranie RFID:

Otwieranie panelem wewnętrznym:

Otwieranie smar�onem:

Kolor:

Klasa szczelności:

Montaż:

Wymiary (mm):

Komunikaty głosowe:

Temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Rozdzielczość kamery:

Przetwornik kamery:

Ilość wybieranych monitorów:

Otwieranie kodem:

Podświetlenie:

Czytnik RFID: Mifare 13,56 MHz; do 20 000 użytkowników i kart 

Aluminium szczotkowaneMateriał:

4,3" TFT LCDWyświetlacz

480 x 272Rozdzielczość wyświetlacza

Tak, 6 białych LEDDoświetlenie kamery:

Tak, z możliwością bezdotykowej aktywacji rozpoznaniaOtwieranie twarzą:

Podświetlana mechanicznaPrzyciski

Wejście na przycisk otwarcia: Tak, typu NO
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PoE IEEE 802.3af 
Zasilanie:

panele wideodomofonowe Greon IP/SIP

GR-OS5

142 x 360 x 53

Zalecana wysokość instalacji:

Wymiary puszki podtynkowej (mm):

150 cm między obiektywem a podłożem

Wejście / wyjście Wiegand: Wejście, 128/n/p

Interfejs sieciowy LAN: 10/100 Mbps, RJ45

Rekomendowany przewód: skrętka CAT.5e

Wyjście komunikacyjne: RS485

Protokoły sieciowe: TCP/UDP, HTTP, DNS, DHCP, SIP/VoIP, RTSP

Sposoby integracji: Audio i wideo – SIP; otwieranie – DTMF; wizja – RTSP

Ścieżka RTSP: rtsp://login:hasło@adresIP/ch00

Interfejs sieciowy WLAN: –

Sterowanie elektrozaczepem:
1 przekaźnik typu NO, NC (maks. 3,5A) 
współpraca z przekażnikiem bramowym GR-B1

163 x 388 x 107Wymiary obudowy z daszkiem (mm):
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